SCEDIL

FABBRICA TRABATTELLI
WWW.SCEDILTRABATTELLI.COM

scheda informativa del
TRABATTELLO SEMIPROFESSIONALE

TERNO-1
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! ANTITAGLIO -
o~ I | PIANO DI LAVORO CON

BOTOLA E FERMAPIEDE

SPALLA (120x80cm)

|- SEMIPIANO DI LAVORO

GRADINI

PIANTONE @ 35 mm

STAFFA STABILIZZATRICE / /
DA 200 cm /

DIAGONALE
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BASE RICHIUDIBILE
160 x80cm

LIVELLATORI DI BASE
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TERNO-1

| trabattelli in acciaio della serie TERNO offrono caratteristiche di tutto rispetto ad un prezzo
estremamente vantaggioso. TERNO-1 (con base richiudibile da 160 x 80 cm) monta campate da 120 cm
con speciali innesti antitaglio e antischiacciamento piu un'alzata di protezione terminale.

Per le operazioni di montaggio e smontaggio non é richiesta particolare abilita o I'impiego di attrezzi.

PRINCIPALI ALTEZZE

ALTEZZA TRABATTELLO ALTEZZA ULTIMO PIANO ALTEZZA LAVORO
da 280 a 6,25m da1,90 a 535m da390 a 7,35m

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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h campata 120 cm innesti antitaglio piantoni @ 35 mm nottolino antisfilo richiudibile
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ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI CON TERNO-1
sempre disponibili, in pronta consegna

semipiano in legno piano in legno con botola piano in carplyl con botola fermapiede in legno livellatore di base

staffe stabilizzatrici kit ancoraggio a muro campata aggiuntiva parapetto terminale
da 120 - 200 - 300 cm

(S PROCEDIMENTO DI SALDATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 15614-1:2012
TUTTI I TRABATTELLI SCEDIL RISPETTANO LA DIRETTIVA 2002/95/CE (RoSH)




TERNO-1

Sfilando I'apposita asta alla base, & possibile richiudere il trabattello perché occupi il minimo spazio o
per farlo passare agevolmente attraverso porte e corridoi (immagini a scopo illustrativo).

GARANZIA PORTATA PIANO MONTAGGIO CONFORMITA CONFORMITA

D.LGS. UNI EN
81/2008 1004

ART. 140

SU RICHIESTA

LE IMMAGINI HANNO IL SOLO SCOPO DI PRESENTARE LE FUNZIONALITA DEL PRODOTTO




